Standard-Leistungsverzeichnis fir
Dachdeckungsarbeiten unter Verwendung von
NELSKAMP-Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 15

Bauvorhaben:

Baustelle:

Bauherr: Tel:
Planung: Tel:
Angebotsabgabe/

Submissionstermin:

Baubeginn:

Fertigstellung:

Angebotssumme durch Bieter: €

Angebotssumme durch Priifung: €

Ort und Datum Ort und Datum

Stempel und Unterschrift des Bieters Stempel und Unterschrift des Priifers

Stand: Dezember 2013



Als Vertragsbestandteile gelten:

1

. Das nachstehende Leistungsverzeichnis.

2. Die allgemeinen Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen - DIN 1960.

3. Die allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von Bauleistungen - DIN 1961.

4. Die technischen Vorschriften fur Bauleistungen:

- DIN 18338 (Dachdeckungsarbeiten)
- DIN 18334 (Zimmerarbeiten)
- DIN 18339 (Klempnerarbeiten)

5. Die Vorschriften der DIN EN 1304 und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

6. Die Vorschriften DIN 4108 (Warmeschutz im Hochbau), DIN 1055 (Lastenannahme im Hochbau), DIN 68800 (Holzschutz
im Hochbau), DIN 68365 (Bauholz flir Zimmerarbeiten).

7. Die Herstellervorschriften (Verlegeanleitung)

8. Die sonstigen einschlagigen technischen und baupolizeilichen Bestimmungen und die Unfallverhitungsvorschriften.

9. Besondere Vertragsbedingungen:

Vorbemerkungen:

1. Die Kenntnis der Baustelle ist fir die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebotes erforderlich.

2. Der Bieter hat die Durchfiihrung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, dass ein reibungsloser
Ablauf der Arbeiten gewahrleistet ist. Falls die Dachlattung vom Zimmermann ausgefihrt wird, hat der Dachdecker neben
den Ublichen Details, wie Ortgang, First und Traufe, weitere Angaben Uber Lattenabstand, Unterkonstruktion, Konter-
lattung usw. zu machen.

3. Fir die angebotenen Leistungen Gibernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollstandigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit
der Ausfiihrung der ausgeschriebenen Positionen zwangslaufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im
Leistungsverzeichnis nicht ausdriicklich erwdhnt sind.

4. Vor dem Eindecken sind die Farben der Dachziegel zu Priifen und aus mehreren Paletten gemischt zu verlegen.

5.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift des Bieters




Preis je Einheit

Gesamtpreis

Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht verlegen. Uberdeckungsbereiche
verschweiBt/verklebt.

Material

Lohn

Pos. Menge Gegenstand
EURO EURO

1 m2 Dachflache, alte Ton-Dachziegel, einschl. Firste
und Grate, Dachfenster und Dachlatten abdecken,
herunterschaffen, auf Lkw laden und zur Kippe ab-
fahren, einschl. Transportkosten und Kippgeld
far 1 m2

2 m2 Dachflache, Unebenheiten ausgleichen
far 1 m?

3 ZusatzmaBnahmen

3.1 m?2 Unterspannung
Unterspannbahn auf der Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht verlegen.
Material
Lohn

3.2 m?2 Unterdeckung, lose Uberlappung
Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht verlegen. Uberdeckungsbereiche
Uberlappt.
Material
Lohn

3.3 m?2 Unterdeckung, lose liberlappt auf Schalung
Vollschalung nach DIN 68800 auf der Unterkon-
struktion aufbringen.
Schalung
Unterdeckbahn auf der Schalung fachgerecht ver-
legen. Uberdeckungsbereiche tGberlappt.
Material
Lohn

3.4 m2 Unterdeckung, lose liberdeckt
Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht verlegen. Uberdeckungsbereiche
Uberdeckt.
Material
Lohn

3.5 m?2 Unterdeckung, lose iiberdeckt auf Schalung
Vollschalung nach DIN 68800 auf der Unterkon-
struktion aufbringen.
Schalung
Bituminése Unterdeckbahn (berdeckt und im
Uberdeckungsbereich sichtbar genagelt auf der
Unterkonstruktion fachgerecht verlegen.
Material
Lohn

3.6 m?2 Unterdeckung, verschweiBt/verklebt

zu Ubertragen:
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Preis je Einheit Gesamtpreis
Pos. Menge Gegenstand
EURO EURO
Ubertrag:
3.7 m?2 Unterdeckung, verschweiBt/verklebt auf
Schalung
Vollschalung nach DIN 68800 auf der Unterkon-
struktion aufbringen.
Schalung i}
Unterdeckbahn,  Uberdeckungsbereiche ver-
schweit/ verklebt auf der Unterkonstruktion
fachgerecht verlegen.
Material
Lohn
3.8 m? Regensicheres Unterdach
Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht verlegen. Uberdeckungsbereiche
verschweiBt/verklebt.
Material
Lohn
3.9 m?2 Regensicheres Unterdach auf Schalung
Vollschalung nach DIN 68800 auf der Unterkon-
struktion aufbringen.
Schalung
Unterdeckbahn aus Kunststoff-, Bitumen oder
Polymerbitumenbahn auf der Unterkonstruktion
fachgerecht verlegen. Uberdeckungsbereiche
verschweiBt/verklebt
Material
Lohn
3.10 m2 Wasserdichtes Unterdach
Unterdeckbahn auf der Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht verlegen und Uber die Konterlat-
tung fUhren. Uberdeckungsbereiche wasserdicht
verbinden.
Material
Lohn
3.11 m?2 Wasserdichtes Unterdach auf Schalung
Vollschalung nach DIN 68800 auf der Unterkon-
struktion aufbringen.
Schalung
Unterdeckbahn aus Kunststoff- oder Bitumenbahn
auf der Schalung fachgerecht verlegen und Uber
die Konterlattung fuhren. Uberdeckungsbereiche
wasserdicht verbinden.
Material
Lohn
4 m?2 Dachflache mit imprégnierten Konterlatten
(DIN 68800) aus Nadelholz (DIN 68365),
/ mm stark, versehen
Guteklasse S10
fir 1 m2 Material
Lohn
5 m? Dachflache, ca. Grad, mit scharfkantigen
Dachlatten aus Nadelholz (DIN 68365) /
mm stark, Giteklasse S10, impréagniert
(DIN 68800), einlatten.
far 1 m2 Material
Lohn

zu Ubertragen:
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Preis je Einheit Gesamtpreis

Pos. Menge Gegenstand

EURO EURO
Ubertrag:

6 m Traufbohle, / mm stark, anbringen,
Nadelholz (DIN 68365), imprégniert (DIN 68800),
Guteklasse S10
fir 1 m Material

Lohn

7 m?2 Dachflache mit NELSKAMP Ton-Dachziegeln
Nibra-Hohlfalz-Ziegel H 15
Farbe , eindecken
far 1 m? Material

Lohn

7a Stiick halbe (1/3 oder 2/3) Ton-Dachziegel als Zulage

8 m Ortgang mit Ortgangziegeln eindecken und zusétz-
lich befestigen, als Zulage zu Pos. 7
fir 1 m Material

Lohn

8a m Ortgang mit Doppelkrempern eindecken und
zusétzlich befestigen, als Zulage zu Pos. 7
fir 1 m Material

Lohn

9 Stiick  Lufterziegel, Luftungsquerschnitt ca. [ m?, ein-
decken, als Zulage zu Pos. 7
fir 1 Stick Material

Lohn

10 m Traufe mit Traufenzuluftelementen versehen

fir 1 m Material
Lohn

11 Stlick Spannbahnelemente je 200 m2 zur Durchfihrung
von Sanitérliftern in die Unterspannbahn ein-
setzen
fir 1 Stick Material

Lohn

12 m?2 Dacheindeckung Mansardbereich DS
Bei einer Dachneigung >65° ist jeder Dachziegel
zu befestigen, als Zulage zur vorbeschriebenen
Dacheindeckung.

13 m First mit Firstziegeln in mortelloser Verlegung -
bestehend aus einer First-/Gratrolle AluRoll/Kup-
ferRoll -5 Ifdm. je Rolle-, Firstklammern, Schraubna-
geln und Anfang- bzw. Endscheiben - eindecken
einschl. Verlegung der Firstlatte, als Zulage zu
Pos. 7
fir1m Material -AluRoll/KupferRoll

Lohn

13a m First mit Firstziegeln und FirstanschluBziegeln - beid-
seitig - in vollkeramischer Ausfihrung eindecken,
einschlieBlich einer Firstlatte, Firstklammern und
Schraubnégeln
fir 1 m Material

Lohn

13b m First mit Firstziegeln in durchgefarbtem Kalk-Ze-
mentmdrtel eindecken, als Zulage zu Pos. 7
fur 1 m Material

Lohn

zu Ubertragen:
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Preis je Einheit Gesamtpreis
Pos. Menge Gegenstand
EURO EURO
Ubertrag:
14 Stiick Firstanfang- bzw. Firstendziegel einbauen, als Zu-
lage zur Firsteindeckung
fur 1 Stick Material
Lohn
15 m Grat mit Firstziegeln in mortelloser Verlegung - be-
stehend aus einer First-/Gratrolle AluRoll/Kupfer-
Roll - 5 Ifdm. je Rolle-, Gratklammern, Schraub-
nageln und Gratscheiben - eindecken einschl.
Verlegung der Gratlatte, als Zulage zu Pos. 7.
Das Anscheren und Klammern der Ziegel ist ein-
zurechnen
fur 1 m Material -AluRoll/KupferRoll
Lohn
15a m Grat mit Firstziegeln in durchgefarbtem Kalk-Ze-
mentmdrtel eindecken, als Zulage zu Pos. 7.
Das Anscheren und Klammern der Ziegel ist ein-
zurechnen
fir 1 m Material
Lohn
16 Stick Gratanfangsziegel einbauen, als Zulage zur Grat-
eindeckung
fur 1 Stlick Material
Lohn
17 Stick Walmkappen einbauen, als Zulage zur Grateindek-
kung
fur 1 Stlick Material
Lohn
18 Stick Keramik-Antennenziegel einbauen, als Zulage zu
Pos. 7
fur 1 Stlick Material
Lohn
19 Stiick PVC-Thermenabgas-Durchgangspfannen einbau-
en, als Zulage zu Pos. 7
fur 1 Stick Material
Lohn
20 Stiick Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN
125 und passendem Schlauch mit Reduzierstlick
einbauen, als Zulage zu Pos. 7
fur 1 Stick Material
Lohn
21 Stiick Lichtpfannen einbauen und befestigen, als Zulage
zu Pos. 7
fir 1 Stick Material
Lohn
22 Stlick 2 Alu-Laufrostpfannen mit Laufrost (40 cm 0. 80 cm)
fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 7
fir 1 Stick Material
Lohn
23 Stlick PVC-Laufrostpfannen fachgerecht einbauen und
mit einer Mittellatte unterstitzen, als Zulage zu
Pos. 7
fur 1 Stick Material
Lohn
24 m Laufroste auf die Laufrostpfannen montieren
fur 1 m Material
Lohn

zu Ubertragen:
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Pos.

Menge

Gegenstand

Preis je Einheit

Gesamtpreis

EURO

EURO

25

26

27

28

29

30

31

32

33

33a

34

Stick

Stick

Stick

Stiick

Stlick

Stlick

Ubertrag:

Sicherheits-Dachhaken einbauen
far 1 Stick Material
Lohn

Alu- oder PVC-Schneefangpfannen mit Schnee-
fangstiitze fachgerecht eindecken und mit einer
Mittellatte unterstitzen, als Zulage zu Pos. 7
fur 1 Stick Material

Lohn

Schneefanggitter einschl. aller Befestigungsteile
anbringen
fir1m Material

Lohn

Alu- oder PVC-Schneefangpfannen mit Rund-
holzhalter fachgerecht eindecken und mit einer
Mittellatte unterstitzen, als Zulage zu Pos. 7
fur 1 Stick Material

Lohn

Rundhélzer @ in die Rundholzhalter
einlegen
farim Material

Lohn

bauseitig eingebaute Kehlen anarbeiten. Das
Anscheren und Klammern der Ziegel ist ein-
zurechnen
fur1m Material

Lohn

Kehldichtungselemente mit 4 cm / 6 cm Schaum
fachgerecht verlegen
fur1m Material

Lohn

Kehlzuluftelemente mit 4 cm / 6 cm Schaum fach-
gerecht verlegen
fir1m Material

Lohn

Stahldachfenster ~ beschichtet,  acrylverglast,
6pfannig, einsetzen und abdichten
fur 1 Stick Material

Lohn

Kunststoff-Dachfenster, acrylverglast, 6pfannig, ein-
setzen und abdichten
fur 1 Stick Material

Lohn

Stahldachfenster  beschichtet,  acrylverglast,
9pfannig, einsetzen und abdichten
fur 1 Stick Material

Lohn
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Pos. Menge

Gegenstand

Preis je Einheit

Gesamtpreis

EURO

EURO

35

36

37

38

39

40

Ubertrag:

Stick Wohnraum-Dachfenster
Fabrikat
einbauen. Die Eindichtung erfolgt mittels Eindeck-
rahmen/Blei mm
far 1 Stick Material
Lohn

Stick Wohnraum-Dachfenster
Fabrikat
einbauen. Die Eindichtung erfolgt mittels Eindeck-
rahmen/Blei mm
fur 1 Stick Material
Lohn

Stiick Wechsel herstellen
far 1 Stick Material
Lohn

m?2 Anschlisse an  aufgehendem  Mauerwerk/
senkrechten Deckungen / Wangen / Schornsteinen
/ sonstigen Aufbauten mit mm
in der erforderlichen Weise ausbilden
fur 1 m2 Material
Lohn

Fur unvorhergesehene Arbeiten, jedoch nur auf besondere
Anordnung der Bauleitung!
Stundenlohn fir Facharbeiter
Stundenlohn flr Helfer

Die Ton-Dachziegelverklammerung ist nach den Richtlinien
des DDH durchzufihren.

fir 1 m2 Dachflache Stlick
fir 1 m2 Randbereich Stlick
fir 1 m2 Eckbereich Stick

Betrag ohne Mehrwertsteuer:
+ :l % Mehrwertsteuer:

Gesamtbetrag incl. Mehrwertsteuer:

, den

(Unterschrift und Firmenstempel)
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