Leistungserklirung

01072013-D1

Dach- und Formsteine aus Beton

Dachsteinmodelle:

Finkenberger, Kronen, Planum, S-Pfanne, Sigma

Dachsteine der Typen Dachsteine mit Falz und Formsteine fiir
Dacheindeckungen und AuBenwandbekleidungen

und 2 entspricht der erklérten Leistung nach
Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser

Leistungserklirung ist allein der Hersteller gemil}
Nummer 4.

Schermbeck, 01.07.2013

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH

Lo i,

%Ing. Andreas Liesenklas
4 Geschiftsfithrer

Waldweg 6
46514 Schermbeck
Nicht zutreffend
System 4
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Hamonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Mechanischer Widerstand | Anforderungen
(Tragfahigkeit) erfiillt
Anforderungen
Verhalten bei Brand- der Klasse
einwirkung von auBen Broor
g ohne Prifung
erfiillt
Anforderungen DIN EN 490
Brennbarkeit d;:r ;Blasse bk +
‘ 81, | DINplus
erfiillt
Wasserundurchlissigkeit Anforderungen
erfiillt
MaBabweichungen Anforderungen
erfiillt
Dauerhaftigkeit Anforderungen
(Frost/Tau-Wechsel) erfiillt

' Die Leistung des Produkts gemiB den Nummern |

CE

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
D-46510 Schermbeck

2013

Dach- und Formsteine aus Beton

DIN EN 490

01072013-D1

Dachsteine der Typen Dachsteine mit Falz
und Formsteine fir Dacheindeckungen und
AuBenwandbekleidungen

Mechanischer Widerstand | Anforderungen
(Tragfahigkeit) erfillt

Anforderungen

Verhalten bei der Klasse

Brandeinwirkung von Broor

auBen ohne Priifung
erfullt

Anforderungen

. der Klasse A2-
Brennbarkeit s1, d0
erfiilit

. Anforderungen
Wasserundurchlassigkeit erfallt

. Anforderungen
MaBabweichungen erfillt

Dauerhaftigkeit Anforderungen
(Frost/Tau-Wechsel) erfullt




