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Dachstick®- Sturmsicherung mit Komfort

Satteldach Walmdach Pultdach
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DACHSTICK® Verlegeschema
Satteldach und Walmdach

Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland.
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- i, " N hu.r?-'q'ﬁnfpnmm!;rn § « Im Innenbereich Serien-Flachenziegel ohne Befestigung
f l_p"-,» : £ A « In Randbereichen mind. 1,75 m DACHSTICK®-Ziegel 1:1

= 2 » Um Durchdringungen bis 3 m Kantenldnge mind. 1,50 m

DACHSTICK®-Ziegel 1:1

« Neben Kehlen mind. 1,00 m DACHSTICK®-Ziegel 1:1

Gultig:

« Bis 56° Dachneigung und 10 m Gebaudehdhe

« Bis 45° Dachneigung und 18 m Geb&udehdhe

« Bis 40° Dachneigung und 25 m Gebaudehdhe

« Bis 14 m Giebelbreite fir Ortgangbereich /

. Mordrhein-Westfalen
ot Lo

- 3 — " | bis 14 m Gebaudebreite fur Trauf-, First-, Gratbereich
e : Alle zum Verlegeschema abweichenden Félle sind geméaB Fach-
'__ 2 ; 1 regelwerk einzeln zu prifen oder im Einzelnachweis zu berechnen. Im
Lan } Zweifel und zur Erstellung einer héchstmaoglichen Sicherheit fur den
S S / Auftraggeber empfiehlt sich eine 1:1 Verlegung der DACHSTICK®-
{ ! - ':r ; Ziegel auf der gesamten Flache.
o -
r,#-ﬁ;‘fm.“.,m.{: o P Pultdach und Zeltdach
Sanrland e.i8 - Windzone 1 und Windzone 2 Binnenland. Alle Bereiche mit
i ey
; N _ Bayern DACHSTICK®-Ziegel 1:1.
sl S e Giltig:
i =] Bis 65° Dachneigung und 25 m Geb&audehdhe.
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é.. ; ?E,J iy Alle sonstigen Falle sind gemaB Fachregelwerk einzeln zu priifen oder
|’J sden:Wlrkrembrgoy 1 im Einzelnachweis zu berechnen.
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{ s o Bei Bedarf und fur Rickfragen bezuglich der Befestigung in den Wind-
{ et e ..!\‘.!\;_, il Sl zonen 3 und 4 bitte Rucksprache mit der Nelskamp Anwendungstechnik.

Generell gilt: Eine Einzelfallberechnung ist fiir jedes Dach méglich.

- - Zur Vereinfachung (ohne Berechnung) empfiehlt sich das beschriebene
Windzone 1 8 Windzone 3 Verlegeschema.

Windzone 2 Il Windzone 4

Dacher, die’s drauf haben
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